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LED灯操作行为

计算机与电源端口音源/iDevice
装置接头

VX-1拥有五个各自独立的麦克风，藉由LED灯的显示可以了解目前机器的使用状态。

四个绿色灯号：使用单一全向性麦克风。

一个绿色灯号：使用单一指向性麦克风。

四个红色灯号：静音模式。

闪烁：开机或是切换模式时IC正在进行内部沟通，待闪烁灯号停止后即可恢复正常使用。

将USB电源线插入此
端口。利用此接头将您的

iDevice连接至VX-1。
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全向性麦克风最佳的收音距离为2.0公尺。
最远的收音距离为4.0公尺。

每个指向性麦克风的最佳收音距离为3.0公尺。
最远的收音距离则为5.0公尺。

最远 4m

最佳 2m

认识VX-1: 麦克风

默认模式：全向性麦克风

区域加强模式：指向性麦克风

全向性麦克风为机器默认的模式，它可以支持360度的收音，让每个参与会议者的声音可
以被清楚的收录。

在强化模式下机器使用一个指向性麦克风，这个麦克风只针对单一特定方向/区域进行收
音，区域以外的声音会被尽量降低。此外，我们也刻意提高指向性麦克风的感度来增加
收音距离。

最远 5m

最佳 3m
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两种使用VX-1的方法

VX-1有两种使用方式 。

模式1 : USB模式(PC/Mac)

模式2 : iDevice模式(外部音源輸出與輸入)

电源供应

VX-1

VX-1

选择1：
使用AC变压器供电 
(产品包装不含此项目)

*注意: 当您的计算机与與iDevice装置同时连接在VX-1上时，只有您的iDevice装置可以进  

 行通话。如需要使用计算机进行通话，请将3.5mm音源线从VX-1上移除。

选择2：
使用计算机USB端口供电

iDevice

外部音源
输出与输入

VX-1搭配iDevice (iPhone, iPad, iPod Touch)装置使用，需要独立的电源供应。您可以使用
AC变压器或是计算机的USB端口提供电力。一旦您的iDevice装置透过音源线接到VX-1

后，VX-1会主动切换变成您iDevice装置的默认麦克风与喇叭。

将 VX-1透过USB 线连接到您的计算机，不需要额外提供电力。

WiFi或是
网络连接

计算机
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安装VX-1: USB模式

如果您想要在计算机上使用VX-1, 请遵循以下步骤：

步骤1：将USB线连接到您的计算机，不需额外安装任何的驱动程序与软件。

步驟2：顺时针旋转开关旋钮直到听到“喀”的声音。

电源开关同时也是音量大小的调整钮，启动时LED灯会亮起同时闪烁一段时间，持续朝顺时针方

向旋转可增加音量(1=最小聲, 10=最大聲)。

Type-B 转Type-A 
USB‐接线

VX-1

计算机
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步驟3：开启您的通讯软件(如：Skype, Google Hangouts, Facetime 等) 。

步驟4：选择VX-1的麦克风与喇叭做为默认的音源装置。

步驟5：使用您的通讯软件拨打电话并开始进行交谈！

Select your default Audio device:

 Speaker (VX-1)

 Microphone (VX-1)
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安装VX-1: iDevice模式

如果您要将iDevice (iPhone, iPad or iPod Touch)装置连接到VX-1使用，请遵循以下的操作说明作：

步骤1：将USB线连接到计算机USB端口或是AC变压器供电。

步骤2：将3.5mm音源线连接至您的iDevice装置和VX-1。

3,5mm 音源线

计算机
(USB)

iDevice

VX-1

VX-1

AC变压器供电 
(产品包装不含此项目)

Type-B 转Type-A 
USB 接线



52

步骤3：顺时针转开开关直到听到“喀”的声音。

电源开关同时也是音量大小的调整钮，启动时LED灯会亮起同时闪烁一段时间，持续朝

顺时针方向旋转可增加音量(1=最小聲, 10=最大聲)。

步骤4：选择您想使用的拨打方式

A. 透过WiFi进行通话(iPhone, iPad or iPod Touch) 

搭配您的通讯软件(如：Skype, Google Hangouts, Facetime 等) 拨打电话。

使用
WiFi通话
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步驟4：選擇您想使用的撥打方式 (接續)

B. 透过您的iPhone手机(电信业者)网络拨打电话
利用iPhone拨打至另一方的手机或市内电话。

VX-1 

手机拨
打手机

(408)-490-30
Office (408)-123-456

Sunnyvale, CA

5

*注意：

1) 使用网络(WiFi)进行通话的方式能确保得到较好的声音质量

2) 手机通讯因为需要透过PSTN(公众交换电话网络Public Switched Telephone Network)进行处理，

   为了节省数据传输量系统会降低声音的取样频率(声音取样速度)，连带影响声音的质量。

安装VX-1: iDevice模式 (接续)
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常见问题

如果我的计算机与iDevice装置同时连接上VX-1，可以使用计算机进行通话吗？

不能。如果3.5mm的音源线连接在VX-1上，机器会主动转换为iDevice模式。想透过计算机使用

VX-1进行通话，请先将3.5mm音源线从VX-1上移除。

当我打开VX-1时，LED灯闪烁了几下然后停止，这是正常现象吗？

这是正常现象。开启VX-1时，内部的三个主要IC正在进行沟通，沟通的过程中LED灯号会持续

闪烁，待IC沟通完毕机器可以正常使用时，闪烁的灯号就会停止。

当我从VX-1插上或是拔除3.5mm音源线时，LED灯会闪烁几下后停止，这是正常现象吗？

这是正常现象。当3.5mm音源线插上或是拔除时，VX-1正在进行USB/iDevice模式的切换。当闪

烁灯号停止表示机器已经完成设定，可以正常使用。

我可以使用哪种规格的AC变压器(USB Type)在VX-1上？?

VX-1需要的电源规格为5V/500mA。只要您的变压器规格是相同或更高 (如 5V/1A，5V/2.1A)皆可相

容于VX-1。如果您拥有iDevice装置，原厂搭配的变压器都可以在VX-1上使用。

为何使用网络或WiFi拨打电话时音质比使用手机(电信业者)网络拨打电话时要好？

主要因为使用网络或WiFi拨打电话时，声音取样频率(16k Hz)比手机拨打电话声音取样频率(8k 

Hz)要来的高，因此可以保留较好的声音质量。使用手机通话必须经过电信公司的公众交换电

话网络(PSTN)，为了节省数据传输量系统会将声音取的样频率降低。

VX-1会记住我的麦克风设定吗？

VX-1会记住当前的麦克风设定。静音模式启动及解除后，系统会回复到静音前的使用状态。
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我无法在所使用的通讯软件中选择VX-1做为当前的麦克风与喇叭 (只限于PC/Mac)

1. VX-1未开启，请确认是否已经正确开启VX-1(此时LED灯应该是亮着)。 

2. 3.5mm音源线插在VX-1上，请将音源线拔除。如果音源线连接在VX-1时，您的计算机
   无法侦测到VX-1 。

3. USB线没有插好，请确认USB线正确的连接到VX-1及计算机上。

喇叭没有声音

1. 喇叭被静音。请确认计算机或是iDevice的设定，确认没有将喇叭设为静音的状态。

2. 与您通话的另一端将机器麦克风设定在静音的状态，请通知对方解除静音设定。

3. 音量太小，请调高音量。您可以旋转VX-1上的绿色旋钮或是调整您计算机/iDevice上的音量 。

4. 与您通话的另一端将机器麦克风感度调的太低，请对方将麦克风的感度调高。

5. 请确认您使用的通讯软件有将VX-1设定为预设的喇叭。(只限于PC/Mac使用)

跟我通话的人无法听到我的声音

1. 您的麦克风被设定在静音模式。如果VX-1的LED指示灯为红色，表示麦克风被设定为静音， 
   请按下红色的静音键解除。如果VX-1的LED指示灯为绿色，请确认您计算机或是iDevice装置
   上的麦克风是否被设定为静音。

2. 与您通话的另一端将机器上的喇叭被设定在静音，请对方解除静音。

3. 与您通话的另一端将机器的音量设定太低，请对方调高喇叭的音量。

4. 请确认您使用的通讯软件有将VX-1设定为默认的麦克风。(只限于PC/Mac使用)

5.  您的麦克风感度过低，请将感度调高。VX-1麦克风默认的感度较高，如果您先前有手动调

    降，请调整回来。(只限于PC/Mac使用)

疑难解答
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规格说明

输出跟输入：

B-Type USB 端口 x1

       • 介面：B-Type USB 2.0 (相容于USB 1.1)

       • 电源供应：USB供电 (5V / 500mA)

       • 最大消耗功率：2.5W

3.5mm 立体声耳机/麦克风接口 x1

麦克风

       • 高感度全向性麦克风 x1

       • 高感度指向性麦克风 x4

       • 频率响应：50 ~ 20,000Hz

喇叭

       • 频率响应：20 ~ 20,000Hz

尺寸与重量

尺寸： (Ø x H): Ø188 x 50mm

重量：480g

系统需求
Windows:XP/Vista/7/8

Mac OSX 10.5 或以上
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